
 

 
 

 
 
 
 
 

報告編號 : TE772401 

電磁相容試驗報告 

產品名稱 Neo 1973 

 

廠牌 FIC 
 

型式 (號) GTA01BV4 

 

申請廠商 大眾電腦股份有限公司 

 

該產品樣品試驗 
依據之試驗標準 CNS 13438 95 年修訂版 乙類 

 

試驗結果 合格 
 

  
 此份試驗報告僅針對保留於本實驗室的試驗樣品有效。 

 未獲本公司書面允許，證書或報告不得節錄複製。 

 

填發本試驗報告之試驗機構   ( 認可領域代號 ) 

耕興股份有限公司 (SL2-IS/R1/R2/A1/L1/IN-E-0012) 

 

樣品接收日期：96 年 07月 24日  

報告發行日期：96 年 08月 07日  

報告發行版本：Rev. 01 
簽章  



CNS電磁相容試驗報告 報告編號：TE772401 
 

耕興股份有限公司 發行日期 : 96 年 08月 07日 

TEL : 03-327-3456 頁    碼 :  i 

FAX : 03-328-4978 發行版本 : Rev. 01 

 

目   錄 
章 節 名 稱 頁碼 

報 告 履 歷 .........................................................................................................................................................ii 
證     明     書 ................................................................................................................................................1 
1. 待測設備之一般敘述 ......................................................................................................................................2 

1.1 申請廠商 ..........................................................................................................................................................................................2 
1.2 製造廠商 ..........................................................................................................................................................................................2 
1.3 待測設備之基本敘述 ........................................................................................................................................................................2 
1.4 待測設備樣品特性與規格重點敘述 ..................................................................................................................................................3 

2. 待測設備之測試設置 ......................................................................................................................................4 
2.1 測試方法 ..........................................................................................................................................................................................4 
2.2 量測系統之描述 ...............................................................................................................................................................................4 
2.3 待測設備接線圖 ...............................................................................................................................................................................4 

3. 測試概述.........................................................................................................................................................5 
3.1 測試場地 ..........................................................................................................................................................................................5 
3.2 測試電壓 ..........................................................................................................................................................................................5 
3.3 量測方法之法規 ...............................................................................................................................................................................5 
3.4 測試依據法規 ...................................................................................................................................................................................5 
3.5 量測頻率範圍 ...................................................................................................................................................................................5 
3.6 量測距離 ..........................................................................................................................................................................................5 

4. 傳導干擾電壓量測 ..........................................................................................................................................6 
4.1 限制值 ..............................................................................................................................................................................................6 
4.2 主要量測儀器 ...................................................................................................................................................................................6 
4.3 測試程序 ..........................................................................................................................................................................................7 
4.4 檢驗配置圖.......................................................................................................................................................................................7 
4.5 傳導干擾電壓量測之基本量測系統設置桌說明 ................................................................................................................................7 
4.6 傳導干擾電壓量測之記錄結果..........................................................................................................................................................8 
4.7 傳導干擾電壓量測之照片 ...............................................................................................................................................................10 

5. 輻射干擾場強量測 ........................................................................................................................................12 
5.1 主要量測儀器 .................................................................................................................................................................................12 
5.2 測試程序 ........................................................................................................................................................................................12 
5.3 輻射干擾場強量測之基本量測系統設置圖......................................................................................................................................13 
5.4 輻射干擾場強量測之記錄結果........................................................................................................................................................14 
5.5 輻射干擾場強量測之照片 ...............................................................................................................................................................18 

6. 量測儀器一覽表............................................................................................................................................19 
附錄 A. 產品外觀與結構照 



CNS電磁相容試驗報告 報告編號：TE772401 
 

耕興股份有限公司 發行日期 : 96 年 08月 07日 

TEL : 03-327-3456 頁    碼 :  ii 

FAX : 03-328-4978 發行版本 : Rev. 01 

 

報 告 履 歷 
 

報告發行日期：96 年 08月 07日 

 

報告編號 說明 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



CNS電磁相容試驗報告 報告編號：TE772401 
 

耕興股份有限公司 發行日期 : 96年 08 月 07 日 

TEL : 03-327-3456 頁    碼 :  1 之 19 

FAX : 03-328-4978 發行版本 : Rev. 01 

 

證書編號：TE772401 

證     明     書 
 

(CNS 13438 乙類) 
 
 

產品名稱 : Neo 1973 

產品廠牌 : FIC 

產品型號 : GTA01BV4 

申請廠商 : 大眾電腦股份有限公司 

台北市內湖區陽光街 300號 

 

茲在此鄭重聲明： 

本試驗報告所列之待測設備樣品已於民國96 年 08 月 03 日在本公司的標準測試場地完成詳細及完整之量

測。本試驗報告所列之量測皆依據 CNS 13438 95 年 6月 1日修訂版 之規定來執行。並判斷此待測設備樣品確

實符合 CNS 13438中所規定乙類設備之傳導干擾電壓限制值及輻射干擾場強限制值。 

 
測試場地位置 ： 桃園縣龜山鄉文化村華亞一路 52號 

電話 : 886-3-327-3456 
傳真 : 886-3-318-0055 

測試場地編號 ： 傳導測試場地：CO01-HY；10m半電波暗室：10CH02-HY 
 
TAF證可號碼(範圍)  ： TAF 1190 (傳導干擾：150k-30MHz, 輻射干擾：30MHz-1GHz) 

TAF證書有效期限  ： 民國 96 年 01月 10日至民國 99 年 01月 09日 

 特據此證明！ 

 
耕興股份有限公司 
經理      蔡書孔 

 

桃園縣龜山鄉文化村華亞一路 52號 
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1. 待測設備之一般敘述 

1.1 申請廠商 

大眾電腦股份有限公司 

台北市內湖區陽光街 300號 

1.2 製造廠商 

1. 大眾電腦股份有限公司 

台北市內湖區陽光街 300號 

2. 大眾電腦股份有限公司(蘇州) 

蘇州工業園區蘇虹中路 200號出口加工區 (215122) 

1.3 待測設備之基本敘述 

產品名稱 : Neo 1973 
產品廠牌 : FIC 
產品型號 : GTA01BV4 
電源供應器 : 交換式電源轉換器 
電壓轉換器 : 廠牌：SEMDICAR 

型號：TC-FU-USB 
電池 : 廠牌：FIC 

型號：GTC-01 / GTA-01 
Earphone : 廠牌：SEMDITECH 

型號：HP-GTA01-MP3JS-G 
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1.4 待測設備樣品特性與規格重點敘述 

DUT Type : Neo 1973 

Trade Name :  FIC 

Model Name : GTA01BV4 

Tx Frequency : 
GSM : 890-915MHz 
DCS : 1710-1785MHz 
Bluetooth : 2400-2483.5MHz  

Rx Frequency : 
GSM : 935-960MHz 
DCS : 1805-1880MHz 
Bluetooth : 2400-2483.5MHz 

Antenna Type : Fixed Internal 

IMEI Code : 351405130798016 

HW Version : A4 

SW Version : OpenMoko.GTA01.e.w.v.00.21 

Maximum Output Power to Antenna :

GSM : 33±2 dBm 
DCS : 30±2 dBm 
Bluetooth : 1.85 dBm (1Mbps) 
Bluetooth EDR : 0.34 dBm (2Mbps) 
Bluetooth EDR : 0.58 dBm (3Mbps) 

Type of Modulation : 
GSM / DCS : GMSK  
Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 

DUT Stage : Production Unit 

Application Type : Certification 
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2. 待測設備之測試設置 
2.1 測試方法 

2.1.1 傳導干擾電壓量測之記錄結果 
模式一：待測物使用無線方式連結至行動電話模擬基地台，讓待測物在 GSM 頻段及 Bluetooth Link +  

Adapter模式，並使待測物於待機和充電狀態下測試。 

2.1.2 輻射干擾場強量測之記錄結果 

模式一：待測物使用無線方式連結至行動電話模擬基地台，讓待測物在GSM頻段的第 62頻道及 Bluetooth 

Link + Adapter模式，並以最大輸出功率於通連狀態下測試。 

2.2 量測系統之描述 

測試週邊設備 廠牌 型號 檢磁 / FCC ID 序號 電源 

Base Station R&S CMU200 N/A N/A AC 100-240V 

Bluetooth Earphone Engotech ET-BH111 PQY471087 N/A N/A 

Dipole Antenna Sporton N/A N/A N/A N/A 

Notebook LEO DESIGNOTE I-255 EUNMB05TW N/A AC 100-240V 

Adapter SEMDICAR TC-FU-USB N/A N/A AC 100-240V 

2.3 待測設備接線圖 

 

 

註：此訊號由待測設備透過天線連接至支援週邊設備 Base Station。 
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3. 測試概述 

3.1 測試場地 

測試場地位置 ： 桃園縣龜山鄉文化村華亞一路 52號 
電話 : 886-3-327-3456 
傳真 : 886-3-318-0055 

測試場地編號 ： 傳導測試場地：CO01-HY；10m半電波暗室：10CH02-HY 
 

3.2 測試電壓 

110V/60Hz 

3.3 量測方法之法規 

CNS 13438 95 年 6月 1日修訂版 乙類 

(依經濟部商品檢驗局 95 年 10月 3日令 通訊埠傳導干擾電壓與 1000MHz以上之輻射干擾場強測試暫不實施) 

3.4 測試依據法規 

CNS 13438 95 年 6月 1日修訂版 乙類 

3.5 量測頻率範圍 

a.  傳導干擾電壓量測：自 150 kHz 至 30 MHz 

b.  輻射干擾場強量測：自 30 MHz 至 1000 MHz 

3.6 量測距離 

天線至待測設備之輻射干擾場強量測距離為 10米 
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4. 傳導干擾電壓量測 
 

傳導干擾電壓之量測係依據 CNS 13438 第八點之量測方法，量測儀器以 9kHz 之頻寬，從 150kHz 至

30MHz之頻段量測待測物電壓，自電源線送出之干擾訊號。待測物被放置於離金屬地平面 80 cm 之非

金屬性的木桌上，如章節 5.3.。所有週邊及連接線之位置及擺設在合理及可能的應用情形下變換位置以

獲得最大之傳導干擾電壓。 

4.1 限制值 

傳導限制值(dBuV) 頻率 

(MHz) 準峰值(Quasi-peak) 平均值(Average) 

0.15-0.5 66 - 56(註) 56 - 46(註) 

0.5-5 56 46 

5-30 60 50 
註: 隨頻率之對數遞減。 

 

4.2 主要量測儀器 
請參考第六章—儀器設備一覽表。 
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4.3 測試程序 
 

a. 待測物被放置於離金屬牆 0.4米且離任何接地之金屬面至少 80公分以上。 

b. 將待測物之電源連接至 LISN之電源輸出端。並將 LISN之電源輸入端接至經過電源濾波器之電源。 

c. 量 LISN提供 50ohm耦合阻抗至量測儀器。 

d. 火線及中線皆被檢查及量測以獲得最大之傳導干擾電壓。 

e. 量測之頻率範圍自 150kHz至 30MHz。 

f. 設定量測儀器至峰值偵測功能，且指定頻寬，再執行峰值保留模式開始量測。 

g. 選擇至少最高之 6點，進行準峰值及平均值量測，並記錄於試驗報告中。 

4.4 檢驗配置圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 傳導干擾電壓量測之基本量測系統設置桌說明 
 

a. 電源阻抗模擬網路(LISN)安裝於水平金屬面，離待測設備或支援週邊之金屬外殼距離 80cm。 

b. 待測物之電源接至主 LISN，其電源線保持適當之長度，不能落地。 

c. 待測設備於後緣與桌子後緣切齊。 

d. 待測設備於與週邊距離 10 cm。 

e. 待測設備與支援週邊之位置及電纜以正常使用情況安置。 

L.I.S.N L.I.S.N 

80 cm to the ground plane 
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4.6 傳導干擾電壓量測之記錄結果 

 試驗頻率範圍: 自 0.15 MHz 至 30 MHz 測試工程師 :   李其穆   
 溫度: 26~27°C 
 相對溼度: 49~50% 
 電源相位： 火線 (L) 
 測試操作狀態：模式一 (持續充電狀態)  
 傳導干擾值(dBuV) =  Read Level + Probe Factor + Cable Loss = Level 
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 試驗頻率範圍: 自 0.15 MHz 至 30 MHz 測試工程師 :   李其穆   
 溫度: 26~27 °C 
 相對溼度: 49~50% 
 電源相位： 中線 (N) 
 測試操作狀態：模式一 (持續充電狀態)  
 傳導干擾值(dBuV) =  Read Level + Probe Factor + Cable Loss = Level 
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4.7 傳導干擾電壓量測之照片 
  

正面 

側面 

772401 

772401 



CNS電磁相容試驗報告 報告編號：TE772401 
 

耕興股份有限公司 發行日期 : 96年 08 月 07 日 

TEL : 03-327-3456 頁    碼 :  11 之 19 

FAX : 03-328-4978 發行版本 : Rev. 01 

 

背面 

 

772401 
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5. 輻射干擾場強量測 
輻射干擾場強量測係依照CNS 13438第九點之測試方法量測,測試取樣頻寬為120kHz,量測範圍自30MHz

至 1000MHz。待測物被置於一非金屬性木桌，桌面離金屬地平面 0.8 米 ( 場地配置圖請參考章節 6.3. )。

所有支援週邊及連接線位置均以合理且可能之應用情況，做任意擺設以獲得最大之輻射干擾場強。 

5.1 主要量測儀器 
請參考第六章—儀器設備一覽表。 

 

5.2 測試程序 

a.  待測物放置於離金屬地平面 0.8 m，且可旋轉之木桌上。 

b.  置天線於離待測物 10 m之處，且將天線安裝於可升降改變高度及旋轉改變水平，垂直之天線架上。 

c.  將所有支援週邊及待測設備樣品之電源開啟，並執行適當的測試程式。 

d.  設定測試儀器至峰值偵測功能並且設定頻寬及峰值保留模式。 

e.  待測物放置於木桌上自 0 度旋轉至 360 度以獲得最大輻射干擾場強之角度位置。 

f.  天線以水平極性及垂直極性由離地 1 m至 4 m高度移動位置以獲得最大之輻射強度。 

g.  對於超過(L-20 dB) 以上的干擾(此處的 L為對數所表示的限制值), 要記錄 6個最高的干擾值。若待測

物之輻射峰值低於限制值 3dB以上，則將終止測試，並以峰值之讀值作為報告之紀錄；反之，若無 3dB

餘裕範圍之輻射訊號，則每一訊號皆以準峰值之測試方法量測，並記錄於報告之中。 
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5.3 輻射干擾場強量測之基本量測系統設置圖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4米

  天線 

1米量測距離 10米 

待測樣品 

0.8 米 

 旋轉桌 
Spectrum Analyzer / 
Test Receiver 
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5.4 輻射干擾場強量測之記錄結果 

 測試頻率範圍: 自 30 MHz至 1000 MHz 測試工程師 :    陳正陽     
 測試距離: 10 m 
 溫度: 25~26°C 
 相對溼度: 53~54% 
 輻射干擾值 (dBuV/m ) = Antenna Factor + Cable Loss + Read Level - Preamp Factor = Level 
 測試操作狀態：模式一 

■ 測試之訊號最高值為下列測試紀錄中以框標示之測試頻率 
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Remark: 

1. #7: MS TCH Signal 
2. #8: BS TCH Signal 
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1. #7: MS TCH Signal 
2. #8: BS TCH Signal 
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5.5 輻射干擾場強量測之照片 

正面 
(遠視) 

背面 
(遠視) 
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6. 量測儀器一覽表 
 

儀  器  名  稱 製 造 商 型   號 序   號 特   性 校 正 日 期 再 校 期 限 備  註 

EMC Receiver R&S ESCS 30 100132 9kHz – 2.75GHz Aug. 30, 2006 Aug. 29, 2007 
Conduction
(CO01-HY)

LISN MessTec NNB-2/16Z 2001/004 9kHz – 30MHz Mar. 30, 2007 Mar. 29, 2008 
Conduction
(CO01-HY)

LISN 
(Support Unit) 

MessTec NNB-2/16Z 2001/009 9kHz – 30MHz Mar. 30, 2007 Mar. 29, 2008 
Conduction
(CO01-HY)

EMI Filter LINDGREN LRE-2060 1004 < 450Hz N/A N/A 
Conduction
(CO01-HY)

EMI Filter LINDGREN N6006 201052 0 – 60Hz N/A N/A 
Conduction
(CO01-HY)

RF Cable-CON 
Suhner 

Switzerland 
RG223/U CB029 9kHz – 30MHz Dec. 04, 2006 Dec. 03, 2007 

Conduction
(CO01-HY)

Isolation 
Transformer 

Erika Fiedler 
OHG 

D-65396 
Walluf 

58 45MHz-2.15GHz N/A N/A 
Conduction
(CO01-HY)

10m Semi 
Anechoic 
Chamber 

TDK SAC-10M 10CH02-HY
30MHz~1GHz

10m,3m 
Mar. 04, 2007 Mar. 03, 2008 

Radiation 
(10CH02-HY)

Spectrum 
Analyzer 

R&S FSP7 100645 9KHz – 7GHz Jun. 15, 2007 Jun. 14, 2008 
Radiation 

(10CH02-HY)

Receiver SCHAFFNER SCR 3501 415 9 kHz - 1 GHz Feb. 16, 2007 Feb. 15, 2008 
Radiation 

(10CH02-HY)

Amplifier  Agilent 8447D 2944A10827 100KHz – 1.3GHz Jun. 28, 2007 Jun. 27, 2008 Radiation 
(10CH02-HY)

Amplifier  Agilent 8447D 2944A10828 100KHz – 1.3GHz Jun. 28, 2007 Jun. 27, 2008 Radiation 
(10CH02-HY)

Biconical 
Antenna 

Schwarzbeck VHBB 9124 287 30MHz –200MHz Nov. 11, 2006 Nov. 10, 2007 
Radiation 

(10CH02-HY)

Log Antenna Schwarzbeck 
VUSLP 
9111 

207 200MHz -1GHz Nov. 11, 2006 Nov. 10, 2007 
Radiation 

(10CH02-HY)

Turn Table HD DS 430 430/360 0 ∼ 360 degree N/A N/A 
Radiation 

(10CH02-HY)

Antenna Mast HD MA240 240/664 1 m - 4 m N/A N/A 
Radiation 

(10CH02-HY)

Antenna Mast HD MA240 240/667 1 m - 4 m N/A N/A 
Radiation 

(10CH02-HY)

RF Cable-R10m Jye Bao RG142 CB027-INSIDE 30MHz~1GHz Nov. 30, 2006 Nov. 29, 2007 
Radiation 

(10CH02-HY)

RF Cable-R10m 
Suhner 

Switzerland + 
BELDEN 

RG223/U + 
RG8/U 

CB026-DOOR 30MHz~1GHz Nov. 30, 2006 Nov. 29, 2007 
Radiation 

(10CH02-HY)

報告製作人員：  
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WWAN Antenna 
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Bluetooth 

GPS Antenna 
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